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Budownictwo wielkopłytowe w działalności 

Instytutu Techniki Budowlanej

 Udział w tworzeniu wytycznych, zasad, norm projektowania
 Ekspertyzy, badania, analiza awarii i katastrof
 Rekomendacje dotyczące modernizacji, dostosowania

do współczesnych wymogów



Cel badań 2016-2018:

Ocena bezpieczeństwa i trwałości budynków 

wielkopłytowych

projektowy okres:

50 lat
czas życia budynku≠

 Badania pilotażowe → Raport o stanie technicznym
 Wytyczne diagnozowania → właściciele, zarządcy, osoby 

kontrolujące stan techniczny budynków



tendencja spadkowa

AWARIE I KATASTROFY BUDOWLANE

błędy projektowe i wykonawcze

sytuacje wyjątkowe, np.: 

wybuchy gazu, szkody górnicze 

Najczęstsze obecnie mankamenty eksploatacyjne:

zarysowania, nieszczelności, uszkodzenia balkonów, 

attyk, fakturowej warstwy płyt ściennych, instalacje
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ZASOBY BUDOWNICTWA WIELKOPŁYTOWEGO

ok. 60 tys. budynków

ok. 2,5 mln. mieszkań

20% zasobów mieszkaniowych

systemy centralne: 80%



• systemy centralne i wybrane regionalne

• lokalizacja: w. mazowieckie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie

• liczba budynków: ok. 300

PRÓBA BADAWCZA

Ocena → Brak zagrożenia bezpieczeństwa



PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA (1)

Ocena 

makroskopowa → Typowa sytuacja:

Uszkodzenia „niestrukturalne” 

→ zalecenia naprawcze



PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA (2)

Uszkodzenia strukturalne

→ badania, weryfikacja bezpieczeństwa 

→  ewentualne zalecenia wzmocnień
→ Ocena elementów 

konstrukcyjnych

• BETON – jakość

i właściwości ochronne 

względem zbrojenia

• ZBROJENIE - określenie 

zbrojenia, stopnia 

ewentualnej korozji

OCENA ZŁĄCZY KONSTRUKCYJNYCH



Właściwości ochronne betonu wobec zbrojenia 

złączy konstrukcyjnych



 Ocena stanu połączenia (stalowe wieszaki i szpilki) warstwy 

wewnętrznej nośnej i fakturowej ściany

 Profilaktyczne wzmocnienia (+ termomodernizacja) 

ŚCIANY TRÓJWARSTWOWE



TERMOMODERNIZACJA

Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła ścian 
i dachów/stropodachów w kolejnych wydaniach norm i przepisów krajowych



USTAWA o WSPIERANIU 

TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW 

(zmiana w trakcie procedowania)

M.in. …Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w 

przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą 

konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych 

przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50 % kosztów:

1) sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew 

metalowych,

2) zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do 

wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych,

3) przygotowania otworów i montażu kotew metalowych.



• Złącza konstrukcyjne budynków:                                              
wystarczające właściwości wytrzymałościowe i ochronne
→ Brak zagrożenia bezpieczeństwa

• Kontrole okresowe + wytyczne diagnozowania ITB

• Ściany trójwarstwowe: profilaktyczne wzmocnienia 
połączenia warstw nośnej i fakturowej ściany

RAPORT – WYNIKI BADAŃ



KONTROLE OKRESOWE – obowiązek 

właściciela lub zarządcy

BUDYNKI MIESZKALNE 
WIELORODZINNE

Roczne

Elementów budynku, 
budowli i instalacji 

narażonych na 
szkodliwe wpływy 

atmosferyczne

Instalacji i urządzeń 
służących ochronie 

środowiska

Instalacji gazowych          
i przewodów 
kominowych

5-letnie

Stanu technicznego        
i przydatności do 

użytkowania obiektu 
budowlanego, jego 

estetyki oraz otoczenia

Instalacje elektryczne     
i piorunochronne



WYTYCZNE DIAGNOZOWANIA

→ Osoby kontrolujące stan techniczny budynków / Administratorzy budynków

→ Szkolenia ITB



RAPORT

https://budowlaneabc.gov.pl/budownictwo-wielkoplytowe-raport-o-stanie-

technicznym/



Dziękuję za uwagę


