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GLOBALNA EMISJA CO2 - BUDOWNICTWO

Produkcja materiałów 
budowlanych

• Żwirownie

• Huty stali

• Cegielnie

• Cementownie

• …

Budowa

• Transport materiałów i 
surowców

• Maszyny i sprzęt budowlany

• Energia elektryczna

• Dostawa wody

• Odbiór i Przetworzenie 
odpadów

• …

Eksploatacja

• Ogrzewanie

• Energia elektryczna

• Dostawa wody, odbiór 
nieczystości 

• Odbiór i przetworzenie 
odpadów

• …
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Nowoczesne fabryki

Automatyzacja i znaczące moce produkcyjne  to sposób na 

optymalizację wykorzystania zasobów, zwiększenie bezpieczeństwa, 

obniżenie kosztów i wpływu na środowisko.

Jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie jest wyposażony we 

w pełni zautomatyzowane linie.

Zakład produkcyjny Pekabex w Gdańsku-Kokoszkach

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
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Zmiana technologii w zakresie produkcji konstrukcji budowlanych:

Odzyskiwanie ciepła:

▪ Dogrzewanie kruszyw z ciepła pochodzącego z procesu 

technologicznego

▪ Wykorzystanie sprężarkowni z wymiennikiem ciepła do ogrzewania 

hal zimą

Cement:

▪ od CEM I (cement portlandzki) do CEM II: ślad węglowy niższy o 20%; 

obecnie udział CEM II w produkcji: 40%, od 2023 +10% (-> wzrost do 

50%)

▪ przejście na CEM III, IV i V (badania wykonane w laboratoriach 

Pekabex) oraz testowanie cementów o jeszcze niższym śladzie 

węglowym.

Stal: zwiększenie udziału zbrojeń niemetalicznych względem metalicznych.

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, ZERO-WASTE



Odnawialne źródła energii:

• 2020 pierwsza farma 50kW (Mszczonów)

• 2022 dwie farmy 500 kW (Gdańsk) 

• 2023 dwie farmy: 50 kW (Poznań) i 1000 kW (Mszczonów)

• 2024 dwie farmy: 500 kW (Poznań) i 500 kW (Bielsko-Biała)

Oświetlenie LED – poprawa efektywności energetycznej

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, ZERO-WASTE



Cechy Systemu Pekabex®:

• Efektywność wykorzystania przestrzeni (grubość przegród, rozpiętości)

• Wysoka jakość

• Zmniejszenie zakresu prac na budowie

• Skrócenie budowy

• Brak mostków termicznych

• Brak placu składowego

• Minimalizacja zużycia surowców*

SYSTEM PEKABEX® – BUDYNKI MIESZKALNE



SYSTEM PEKABEX® – HALE PRZEMYSŁOWE

Cechy Systemu Pekabex®:

• Szybka produkcja i montaż

• Łatwość w spełnianiu wymagań ppoż

• Mniejsza kubatura obiektu

• Dodatkowe obciążenia: fotowoltaika, śnieg

• Minimalizacja zużycia surowców*

• Certyfikacja BREEAM / LEED



Budownictwo tradycyjne (monolityczne) czy użycie prefabrykatów? Policzyliśmy 
ślad węglowy, jeśli zostaną użyte stropy modułowe do budowy biurowca:

STROPY MONOLITYCZNE: 

• STROP GRUBOŚCI 25 cm (1 m2 – 0,250 m3)
• CEMENT = 47 kg CO2/m2
• STAL ZBROJONA:  15 kg CO2/m2

RAZEM: 62 kg CO2 /m2

STROPY TYPU HC: 

• HC 200 (1 m2 – 0,127 m3) 
• CEMENT: 24 kg CO2/m2
• STAL SPREŻONA 11 kg CO2/m2

RAZEM: 35 kg CO2 /m2

SYSTEM PEKABEX® – CASE: STROPY



Opracowanie systemów budowlanych, które pozwoliło na odchudzenie konstrukcji: 
mniejsze zużycie betonu i zwiększenie powierzchni użytkowej obiektów.

DŹWIGAR SYSTEMU PEKABEX®

L = 25 m H = 1,15 m B = 7,5 m V = 4,4 m3
Odporność ogniowa R 60

• CEMENT: 872 kg CO2

• STAL ZBROJENIOWA: 670 kg CO2

• STAL SPRĘŻONA: 512 kg CO2

RAZEM: 2.060 kg CO2/element

DŹWIGAR PRODUCENTÓW NIEMIECKICH

L = 25 m, H = 1,4 m, B = 7,5 m, V = 6,5 m3
Odporność ogniowa R 60

• CEMENT: 1554 kg CO2

• STAL ZBROJENIOWA 1240 kg CO2

• STAL SPRĘŻONA: 418 kg CO2

RAZEM: 3.212 kg CO2/element

KRATOWNICA STALOWA

L = 25 m, B = 7,5 m, H – 1,65-1,9
Odporność ogniowa R 0 - brak

• STAL KONSTRUKCYJNA: 2508 kg CO2

RAZEM:2.508 kg CO2/element

SYSTEM PEKABEX® – CASE: DŹWIGARY



POLITYKA KLIMATYCZNA, EPD

• Segregacja odpadów – 5R: refuse, reduce, reuse, recycle, rot, 

• Świadomość ekologiczna pracowników – szkolenia, kampanie eko,

• Transport zbiorowy pracowników, bliskość przystanków, ścieżek rowerowych,

• Zielone ogródki przy fabrykach w celu budowania ekosystemu,

• Domki dla owadów i „zielone stoły”,

• Sprzęty niskoenergetyczne do biur,

• Elektroniczny obieg dokumentów,

• Zmiana oświetlenia na LED,

• Stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

DOSTAWCY:

• Materiały od dostawców przyjaznych dla środowiska.

• Współpraca z firmami logistycznymi, posiadającymi flotę spełniającą co najmniej 
normę Euro6 (w zakresie emisji spalin).

• Zakup materiałów pochodzących z recyklingu (np. 90% zakupionej stali).
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Inwestycje środowiskowe Pekabex:

• w latach 2015-2022 : 11 104 498 zł → 2 275 511 euro

• prognoza 2023-2025: 10 359 800 zł → 2 122 909 euro

PEKABEX



PEKABEX

Grupa Pekabex jest liderem nowoczesnego budownictwa
w oparciu o technologię prefabrykacji elementów
żelbetowych.

Oferuje usługi: projektowania, produkcji, montażu,
generalnego wykonawstwa kontraktów budowlanych i
realizuje projekty deweloperskie na własny rachunek.

PRIORYTET: ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

✓ 50 lat działalności
✓ >2000 osób zatrudnionych
✓ 6 zakładów: 5 w Polsce i 1 w Niemczech
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