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BADANIA TERENOWE

WIERCENIA BADAWCZE

WIERCENIA NIERUROWANE

WIERCENIA RUROWANE

WIERCENIA RDZENIOWANE

RODZAJ GRUNTU

PRÓBY: NW, NU, NNS
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BADANIA IN-SITU

SONDOWANIE STATYCZNE (CPTU)

BADANIE DYLATOMETRYCZNE (DMT)

BADANIE PRESJOMETRYCZNE (PMT)

PARAMETRY GRUNTU

M, C, Φ, ID, IL
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CECHY FIZYCZNE

PARAMETRY MECHANICZNE M, C, Φ

BADANIA LABORATORYJNE
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE



Przelot 

warstwy 

Profil 

gruntu z 

wiercenia  

Profil 

gruntu z 

badania 

CPTU 

Stan 

gruntu 

IL 

Nr 

warstwy 

geotech. 

(DGI) 

Kąt tarcia 

wewnętrz-

nego 

φ/φ’ 

[°] 

Spójność 

c/c’ 

 

[kPa] 

Edometryczny 

moduł 

ściśliwości 

pierwotnej 

M0 [MPa] 

0,0 – 1,0 
1,0-1,7 

nN 
Ps 

-      

1,7 – 3,0 Gp+Ż Gp//Pg 
0,15-0,20 

0,19 
VIIC 

18,3 

23,8 

31,54 

16,2 

36,93 

14,8 

3,0-4,7 Gp+Ż Gp+Ż 
0,10-0,15 

0,03-0,06 
VIIB 

19,8 

26,8 

34,66 

17,5 

45,47 

29,5 

4,7 – 5,4 Gz/I+Ż Gp 
0,02 

0,06 
VIIA 

21,1 

26,1 

37,65 

17,6 

55,80 

26,6 

5,4 – 6,5 Gp+Ż Gp/G 
0,14 

0,24 
VIIB 

19,8 

24,7 

34,66 

5,2 

45,47 

16,1 

6,5 – 8,0 Gp+Ż Pg//Gp 
0,10 

0,00 
VIIB 

19,8 

28,8 

34,66 

17,9 

45,47 

36,9 

8,0 – 14,0 Gp+Ż Gp 
0,05-0,08 

0,00 
VIIA 

21,1 

30,1 

37,65 

22,3 

55,80 

49,9 
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Porównanie wyników z wiercenia T2 oraz sondowania CPTU T2
Kolor czarny – dane z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

Kolor czerwony – wartości z sondowania CPTU 
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IA I. BUDYNEK WIELORODZINNY

ZAKRES BADAŃ GRUNTU:

•16 OTWORÓW BADAWCZYCH

•~ 150 MB

CEL BADAŃ:

•UKŁAD WARSTW

•POZIOM WODY GRUNTOWEJ

•KIERUNKI PRZEPŁYWU

INWESTYCJA:

•BUDYNKI WIELORODZINNE

•5 KONDYGNACJI

•1 KONDYGNACJA PODZIEMNA
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IA I. BUDYNEK WIELORODZINNY

SCHEMAT WYKONANIA ŚCIANKI 
SZCZELNEJ
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IA II. BUDYNEK WIELORODZINNY

ZAKRES BADAŃ GRUNTU:

•18 OTWORÓW BADAWCZYCH

•208 MB

CEL BADAŃ:

•UKŁAD WARSTW

•POZIOM WODY GRUNTOWEJ

•KIERUNKI PRZEPŁYWU

INWESTYCJA:

•BUDYNKI WIELORODZINNE

•5 KONDYGNACJI

•2 KONDYGNACJE PODZIEMNE
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IA II. BUDYNEK WIELORODZINNY

MAPA PIERWSZEGO POZIOMU 
WODONOŚNEGO

WODA GRUNTOWA:

•3 POZIOMY WODONOŚNE

•WODA W SOCZEWKACH 
ŚRÓGLINIOWYCH

•CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE
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OSZCZĘDNOŚCI NA ETAPIE REALIZACJI
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RZETELNE  BADANIA GRUNTU

PODSUMOWANIE

RZECZYWISTE PARAMETRY PODŁOŻA (M, C, Φ)

OPTYMALNE ROZWIĄZANIA


